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ALFRA角磨、去毛刺设备一览

推荐使用液压泵 DSP120 (货号:02027 )作为驱动

● 适用于 AP-65

订货号

货 号

型 号

棱形支撑

立端刀Ф

最大倾斜宽度

Ф8mm

L=150mm/W=20/40mm

F95

25100

KFH150

根据材料不同，1-5mm，

可微调

性能马达

工作能力

重量

尺寸(L × W × H)

管长

速度级别控制  
8000-25000 rpm

全波电子元件 ■

座Ф

电压
 230v,50-60Hz

或 110v,50-60Hz

Ф12mm

L=250mm/W=70mm

F96

25130

KFH250

根据材料不同，14mm，

可加配件

支持滚筒引导

240×80mm/220×75mm

F97

25010

SKF63-15

最大 15mm

可加支架

-

F98

25200

KFK

 45 °:钢 0-5mm

铝 0-8mm

 30 °:钢 0-4mm

铝 0-6mm

连续 30°-45°-30°

左右焊接角度 6 0°

r=3.0,4.0,5.0

■

1800watt

6000-24000 rpm

■

43mm

3.5kg

340 × 150 × 110mm

3.0m

 230v,50-60Hz

或 110v,50-60Hz

63mm

12.8kg

480 × 315 × 145mm

3.0m

15°-20°-30°-45°-60°

可调

■

1100watt

2870 rpm

■

45°

可选 30°半径 R=2.5

■

1300watt

6000-10000 rpm带软启动

■

 230v,50Hz

或 110v,50Hz/60Hz

21kg

440× 200 × 280mm

3.0m

 230v,50-60Hz

或 110v,50-60Hz

 

-

4.2kg

L=450mm

3.0m

 ■

 1050watt

过热 / 过载保护 过热 / 过载保护

去角毛刺设备 去角毛刺设备 倒角机 去曲面毛刺设备

 

45

°倾斜度


